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PREAMBULE  

 
Vermilion REP, titulaire de la concession dite « concession de Lavergne » a pris connaissance du 
nouveau cadre l®gislatif applicable aux activit®s dôexploration et dôexploitation de mines 
dôhydrocarbures liquides ou gazeux institu® par la Loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant 
fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures. 
 
En application de lôarticle L.111-13 du Code Minier, introduit par lôarticle nÁ6 de la Loi nÁ 2017-1839 
du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant 
diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement :  
 

- la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de 
fracturation hydraulique de la roche sont interdites sur le territoire national ;  

 
- l'emploi de toute autre méthode conduisant à ce que la pression de pore soit supérieure à la 

pression lithostatique de la formation géologique, sauf pour des actions ponctuelles de 
maintenance opérationnelle ou de sécurité du puits, sont également interdites ; 

 
- tout demandeur d'un titre minier dôhydrocarbures remet ¨ l'autorit® administrative, au moment du 

dépôt de sa demande, un rapport démontrant l'absence de recours aux techniques interdites par 
la loi ;  
 

- les titulaires d'un titre minier dôhydrocarbures remettent à l'autorité administrative, dans un délai 
de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport démontrant l'absence de 
recours aux techniques interdites par la loi.  

 
Le présent rapport est établi en application de ces dispositions. Comme il sera démontré ci-après, 
les techniques employées ou envisagées dans le cadre de nos activités sur la concession de 
Lavergne sont pleinement compatibles avec les nouvelles conditions de lôexercice de lôactivit® 
dôexploration et dôexploitation dôhydrocarbures.   
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I - PRESENTATION DU DECLARANT  

JUIN 2018   

 

Notre siège social est situé à Calgary, dans la Province de l'Alberta au Canada, et nous sommes 

implantés dans le monde entier dans des régions qui se distinguent pour leurs politiques budgétaires 

et réglementaires stables en matière d'exploration et de développement gaziers et pétroliers. Notre 

cîur d'activit® consiste en l'acquisition, l'exploration, le d®veloppement et l'optimisation dôactifs de 

production en Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada), en Europe (France, Pays-Bas, Irlande, 

Allemagne, Hongrie, Croatie) et en Australie. Nous r®alisons lôensemble de nos activit®s dans le 

respect de la réglementation en vigueur. 

Nous avons toujours eu conscience de notre responsabilité envers nos partenaires et 

l'environnement. Se voir confier la production - de manière sûre et responsable - de l'énergie qui 

rend possible tant d'éléments de la vie quotidienne dans le monde entier est un réel privilège. 

 

 

 

Notre entreprise se positionne et est reconnue comme un acteur économique et sociétal engagé 

sur le long terme sur le territoire français. Nous avons confirmé notre engagement depuis les 

20 derni¯res ann®es et souhaitons y poursuivre nos projets dôinvestissements.  
 

 

¼ Engagement sur le long terme 

o Siège social dans les Landes (40) 

o Effectifs croissants : 

600 emplois directs/indirects 

o Mise en valeur des ressources 

en hydrocarbures du sous-sol 

dans le respect des personnes, de 

lôenvironnement et de la 

réglementation 

o Potentiel dôexploitation sur 

plusieurs décennies 

  

¼ Pérennisation de nos activités  

o VERMILION REP est le premier producteur de pétrole conventionnel en France (75% de la production) 

o Dynamique constante dôinvestissements : plus dô1,2 Milliard dôeuros en 20 ans (travaux, acquisitions)  

o 50 Millions dôeuros dôinvestissement en moyenne chaque ann®e. 

 

Č Vermilion maintient sa stratégie durable en France et souhaite continuer ses activités 

Č Confirme plus que jamais sa gouvernance, appréciée et reconnue par ses parties prenantes, grâce 

à laquelle elle génère constamment de solides résultats, de manière responsable et éthique : 

- Bilan financier solide / endettement maîtrisé 

- Maintien des emplois 

- Construction de partenariats privilégiés 

- Renouvellement du soutien des communautés qui nous accueillent  

 

VERMILION DANS LE MO NDE  

 

VERMILION EN FRANCE  

 

Consommation 

dôhydrocarbures en France  

2 Millions de barils/jours 
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DEUX PRINCIPAUX TERRITOIRES DõACTIVIT£ 

 

¼ Bassin Aquitain 

Č Production : 5 400 barils / jour 

Č 12 concessions & 7 permis dôexploration 

Č 450 emplois (dont 130 directs) 

Č Investissements 2016 : 15,4 Millions dôeuros 

Č Taxes mini¯res 2017 : 3 Millions dôeuros ¨ lôEtat  

et 5 Millions dôeuros au niveau local 

 

¼ Bassin Parisien 

Č Production : 7 100 barils / jour 

Č 14 concessions & 2 permis dôexploration 

Č 150 emplois (dont 50 directs)  

Č Investissements 2016 : 26,6 Millions dôeuros 

Č Taxes minières 2017 : 2,8 Millions dôeuros ¨ lôEtat et 7,5 Millions dôeuros au niveau local 

 

VERMILION ENTREPRISE CITOYENNE  

 

VERMILION dans le cadre de ses activités de recherche et de 

production pétrolières et gazières à travers le Monde, VERMILION 

a toujours eu conscience de sa responsabilité envers ses 

partenaires, ses voisins et l'environnement. 

 

Se voir confier la production, de manière sûre et responsable, de 

l'énergie qui rend possible tant d'éléments de la vie quotidienne 

est un réel privilège. Notre vision consiste donc à rechercher 

des opportunités de générer des avantages sociaux, 

environnementaux et économiques pour les personnes, les 

territoires et lôenvironnement. 

 

¼ Investissement social, durable et économique 

o Priorité à la sécurité et au 

bien-être de nos collaborateurs 

& sous-traitants, et à 

lôenvironnement. 

o Attention particulière aux 

territoires dôaccueil, à leur 

développement et à la valorisation des projets qui ont de 

lôimportance localement (investissements, emplois, soutiens 

aux communautés, taxes nationales et locales).  

o 100 000 ú / an : soutien aux projets communautaires locaux. 

o 520 Millions dôeuros de contributions fiscales. 

  

Toutes les énergies ont leur place dans 

le mix énergétique, elles sont 

complémentaires.  Les hydrocarbures 

ont un rôle majeur à jouer pour bâtir 

lôavenir durable de notre pays. 

 

Avoir du pétrole et du gaz naturel sous 

nos pieds est une chance pour la 

France qui importe 99% de ses besoins. 

Une chance économique, mais aussi 

technologique et humaine.  

 

Nous devons tout faire, de concert et 

dans le respect de lôensemble des 

intérêts des différents acteurs de notre 

territoire, pour maintenir lôacc¯s ¨ une 

richesse nationale qui génère des 

emplois, des investissements et des 

retombées fiscales. 

VERMILION sôattache ¨ mettre en valeur 

les ressources du sous-sol français 

dans le respect des personnes, de 

lôenvironnement et de la 

réglementation. 

 

Vermilion est également membre du Pôle de compétitivité AVENIA : Développement de projets 

innovants pour f®d®rer les acteurs de la recherche, lôenseignement et lôindustrie des g®osciences, et 

devenir une référence européenne dans les technologies du sous-sol 
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NOTRE VISION DU DEVELOPPEMENT DURABLE  

Vermilion a conscience des enjeux climatiques de notre Planète. Elle a aussi conscience des engagements 
que chacun dôentre nous, politique, chef dôentreprise et citoyen, doit prendre pour contribuer efficacement à la 
transition énergétique en minimisant son empreinte carbone. 

En tant que premier producteur de pétrole en France, engagé depuis de nombreuses années dans des projets 
d'économie circulaire, nous sommes pleinement conscients que la France doit promouvoir la transition 
®nerg®tique et se positionner en exemple. Les choix de Vermilion en termes de mode dôexploitation du p®trole 
brut et du gaz sont donc faits de manière à réduire autant que possible les impacts des activités sur le climat. 
 

¼ Entreprise engagée et reconnue pour le développement durable  
 
Prix de lô®conomie circulaire en mati¯re dô®cologie industrielle 
et territoriale re­u en 2013 des mains du Ministre de lôEcologie, 
du D®veloppement durable et de lôEnergie, Monsieur Martin.  

 

Lauréat de la catégorie Energies renouvelables du Trophée de la transition 
énergétique du magazine lôUsine Nouvelle de mai 2015.  

 
 

¼ Projets de valorisation permettant de réduire les émissions de CO2 
 

¶ Partenariat avec le Groupe ROUGELINE (Tom dôAqui) ¨ Parentis-en-Born (40) 
 
En 2008, un partenariat a ®t® sign® pour 25 ans entre Tom dôAqui (agriculteurs désireux de créer une serre 
viable sur le plan économique et écologique afin d'y faire pousser des tomates) et Vermilion (société pétrolière 
cherchant ¨ soutenir des projets locaux et ¨ valoriser ses sources dô®nergies secondaires).  
 
Aujourd'hui, la serre de 10 hectares utilise la chaleur r®cup®r®e et issue de lôeau de production de 
Vermilion. 6 000 tonnes de tomates poussent chaque année, 150 personnes locales travaillent et les 
émissions de dioxyde de carbone sont réduites considérablement.  
 
La réussite de ce projet écologique, sociétal et économique, qui tire profit d'une ressource énergétique 
inutilis®e auparavant, a donn® lieu ¨ des extensions et implantations dôautres ®coserres ¨ proximit®. 

  

  
 

¶ Ecoquartier du bassin dôArcachon à La Teste-de-Buch (33) 
 
VERMILION sôest engag® dans un partenariat avec le groupe Pichet, en faveur de la r®habilitation du site de 
l'ancien hôpital Jean-Hameau à La Teste-de-Buch en écoquartier avec la création 450 nouveaux logements. 
 
Ainsi, VERMILION fournira lô®nergie calorifique issue de lôeau de gisement de son champ p®trolier des 
« Arbousiers » nécessaire au chauffage de ces 450 logements. Les besoins en énergie de cet éco-quartier 
seront ainsi couverts à 80%. 
 
Pour les résidents, la facture énergétique sera diminuée de 60% pendant 30 ans ! 
 
En valorisant les calories de lôeau de gisement de son champ pour le chauffage de lô®co-quartier de La Teste-
de-Buch, VERMILION permet dô®viter chaque ann®e lô®mission de 500 tonnes de CO2 éq.  

9500 tonnes de  

CO2 évitées par an 
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¼ Empreinte Carbone du pétrole français 
 
 
Le pétrole produit par les champs français de Vermilion est raffiné 
en France pour être revendu localement.  

La production française de pétrole de VERMILION permet donc 
dô®viter dôautant les ®missions cons®cutives ¨ lôimportation de 
pétrole étranger.  

 

 

 
¼ Exploitation et neutralité carbone : le cas du gisement de Parentis 
 

Depuis 2008, le serriste Tom dôAqui chauffe 10 ha de serres ¨ 

tomates avec lô®nergie calorifique issue de lôeau de production du 

champ pétrolier de Parentis (Landes) exploité par Vermilion. Cette 

synergie entre ces deux entreprises permet au serriste Tom dôaqui 

dô®viter lô®mission de 9 500 tonnes de CO2 éq par an. 

Lôempreinte carbone de lôexploitation du champ de Parentis 

est neutre, et présente même un bilan avantageux en terme 

de compensation carbone ; les émissions dues au processus 

dôextraction de p®trole (7 500 t CO2 /an) sont compensées par 

celles évitées (9 500 t CO2 / an) par le serriste Tom dôAqui gr©ce 

¨ lôeau de production du champ p®trolier de Parentis. 

 
 

¼ Carbone Disclosure Project (CDP) 
 

CDP est une organisation environnementale internationale qui pousse les entreprises à fournir aux 

investisseurs et aux marchés mondiaux des informations fiables concernant leurs émissions de carbone et 

leur consommation d'énergie. En 2017, Vermilion a été reconnu avec une note exemplaire de niveau A.  

 

Nous étions la seule entreprise canadienne du secteur de l'énergie, l'une des deux seules en Amérique du 

Nord et 18 à l'échelle mondiale à atteindre un niveau dôexemplarit® cette année. En contexte, seulement 

8,8% des 6 028 entreprises ont obtenu une note «A ou A-» pour la performance en 2017. 

Vermilion est reconnu comme leader en termes de transparence et 

performance climatique à travers le Monde. 

1 baril de pétrole produit en 

France émet 3 fois moins de 

gaz à effet de serre (GES) 

quôun baril de p®trole import®  

La synergie de 2 entreprises engagées à réduire leur empreinte carbone ! 
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II - NOTIONS ET DEFINITIONS GENERALES  

 

Les réservoirs de pétrole (ou roche réservoir) correspondent aux roches souterraines poreuses 

et perméables contenant des hydrocarbures (pétrole ou gaz). La porosité constitue lôespace entre 

les grains dans lequel se trouvent les hydrocarbures. Plus la roche est poreuse, plus elle a de 

capacit®s ¨ stocker un volume important dôhydrocarbures. La perméabilité constitue la connexion 

entre ces pores nécessaire à la circulation des hydrocarbures. Plus la roche est perméable, plus les 

hydrocarbures pourront être stockés dans les pores. Ces réservoirs de pétrole sont regroupés dans 

différentes formations géologiques. 

Plusieurs conditions doivent être réunies pour que des hydrocarbures puissent se former dans une 

roche réservoir : 

¶ pr®sence dôune roche ayant généré des hydrocarbures (roche-mère) ; 

¶ présence de pièges par failles, par stratigraphie ou anticlinal, formant un volume fermé ; 

¶ pr®sence dôune roche-réservoir poreuse et perméable dans laquelle les hydrocarbures 

sont susceptibles de sôy accumuler en grande quantité ; 

¶ pr®sence dôune couverture imperméable au-dessus de ces réservoirs assurée la plupart 

du temps par des couches de sel ou dôargiles ; 

¶ phénomène de migration des hydrocarbures : expulsion des hydrocarbures 

conventionnels de la roche-mère vers les réservoirs sus-jacents poreux et perméables les 

laissant circuler jusquô¨ atteindre la couverture imperméable au toit de ces réservoirs. 
 

 

 

FIGURE 1 : MIGRATION ET PIEGEAGE DES HYDROCARBURES 

 

La pression lithostatique est la pression exercée sur une roche à une certaine profondeur par le 

poids des sédiments et des fluides sus-jacents.  

Cette pression est contrecarrée par la pression de résistance de la roche et la pression de pore (ou 

pression réservoir) des fluides quôelle contient. Dans notre cas, il sôagit de la pression dôorigine du 

réservoir pétrolier avant sa mise en exploitation. 
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III - DESCRIPTION DU GISEM ENT ET TYPE DE RESER VOIR  

 
¼ Contexte géologique régional 

 

Le champ de Lavergne se situe dans la 

partie nord du bassin sédimentaire 

Aquitain, et plus précisément dans le 

sous-bassin de Parentis (cf. figure 2). 

Lôhistoire g®ologique de ce bassin 

débute il y a un peu plus de 200 millions 

dôann®es, au d®but du Jurassique, 

lorsque la croûte terrestre commence à 

sô®tirer et sôamincir. Une d®pression se 

forme peu à peu dans laquelle se 

dépose une pile sédimentaire épaisse 

de plusieurs milliers de mètres. 

 

Côest au cours de cette phase que la roche m¯re et les roches r®servoirs se mettent en place. Une 

fois enfouie à une profondeur suffisante pour être transformée, la matière organique contenue dans 

la roche m¯re dô©ge Kimm®ridgien, commence sa migration vers la surface. Cette migration 

sôeffectue ¨ travers les roches poreuses ou ¨ la faveur de failles. Côest gr©ce ¨ lôexistence de roches 

imperméables ou « couvertures è, ainsi quô¨ la pr®sence de structures plissées/faillées formées lors 

de phase compressive Pyrénéenne (-50 millions dôann®es), que cette huile sôaccumule en 

profondeur dans des pièges pour donner naissance aux champs pétroliers aquitains. 

 

 

¼ Caractéristiques du champ de Lavergne 
 

  

 Lôhuile du champ de Lavergne est produite ¨ partir dôun 

r®servoir dô©ge Cr®tac® inf®rieur, le Purbeckien, se situant 

à environ 3200 mètres de profondeur sous mer. 

 

Son épaisseur brute est en moyenne de 60 mètres, et il se 

partage en deux unités superposées: les grès dôestran et 

les grès fluviaux. Le Purbeckien est reconnu pour la bonne 

qualité de son réservoir. La porosité moyenne 

caractéristique du champ de Lavergne est de lôordre de 

11% et la perméabilit® moyenne de lôordre de 150 mD. 

 

Situ®e ¨ lôextr°me pointe du Cap Ferret, ce champ est 

structur® par un r®seau de failles. Il a lôaspect dôun anticlinal 

faill® dôaxe nord-ouest/sud-est. 

   

 

FIGURE 2 : BASSIN SEDIMENTAIRE DE PARENTIS ET CHAMPS 
PETROLIERS DE LôAQUITAINE NORD 

FIGURE 3 : ECHELLE STRATIGRAPHIQUE DU BASSIN AQUITAIN 
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IV - CONTEXTE REGLEMENTAI RE DU  TITRE  

 

La concession des Lavergne a été attribuée par décret du 11 octobre 1966 (Journal Officiel du 19 octobre 

1966) au profit de la société ESSO REP pour une durée de 50 ans à compter du 1er janvier 1964. 

 

Elle a ensuite été mutée au profit de Vermilion REP par Arrêté Ministériel du 26 mai 2008. 

 

Par décret du 30 décembre 2013, la validité de la concession de Lavergne a été prolongée jusqu'au 1er janvier 

2029 au profit de la société Vermilion REP. 

 

Elle sô®tend sur une superficie de 12.8 kmĮ environ, portant sur une partie du territoire de la commune de Lège 

Cap-Ferret, dans le département de la Gironde, et sur le sous-sol de la mer autour de la Pointe du Cap-Ferret.  

 

La figure suivante localise la concession. 

 

 

FIGURE 4 : LOCALISATION DE LA CONCESSION DE LAVERGNE   
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V - TECHNIQUE S EMPLOYEES OU ENVISAGEES POUR 

LõEXPLOITATION DU GISEMENT DE LAVERGNE 

¼ L'exploration pétrolière a pour but la découverte d'accumulations d'hydrocarbures liquides et gazeux, 

techniquement et économiquement exploitables. Une découverte implique au préalable une série 

d'opérations de reconnaissance approfondie des terrains : 

 

¶ études géologiques ou observations de surface permettent de repérer des zones 

s®dimentaires dôint®r°t m®ritant d'°tre ®tudi®es (plissements, faillesé) ;  

¶ les prospections géophysiques ou l'étude des profondeurs, permettent lôacquisition de 

données sismiques riches en informations, grâce à une sorte d'"échographie" du sous-sol qui met 

en évidence les pièges pétroliers possibles ; 

¶ l'étape du forage qui permet de certifier la présence de pétrole. La roche est percée à l'aide d'un 

trépan. À terre, l'ensemble du matériel est manipulé à partir d'un mât de forage. En mer, l'appareil 

de forage doit être supporté au-dessus de l'eau par une structure flottante ou non, spécialement 

conçue (ex : plateforme semi-submersible, barge de forageé).  

Le forage peut être vertical si le site de travaux se trouve ¨ lôaplomb imm®diat du gisement p®trolier 

¨ reconna´tre, cependant il est tr¯s fr®quent de forer en d®viation afin dôatteindre la cible en 

profondeur avec un déport de plusieurs centaines mètres, voir kilomètres. 

 

¼ La production, ou plut¹t lôextraction du p®trole, peut °tre une op®ration complexe : pour optimiser la 

production finale, il faut gérer un réservoir composé de différents liquides aux propriétés physico-

chimiques très différentes (densité, fluidité, température par exemple).  

 

Lorsque le forage a trouvé des indices de pétrole (ou de gaz) suffisants, des tests de production sont 

effectués. Ils permettent de déterminer le débit et la pression pouvant être obtenus.  

 

Si les résultats sont encourageants, des puits de développement sont m®thodiquement mis en îuvre 

pour exploiter lôensemble du gisement et permettre ®galement dôappr®cier lôimportance des r®serves, de 

d®limiter leur ®tendue et de pr®ciser lô®paisseur des couches impr®gn®es, leur porosit® et leur 

perméabilité. 

 

La vie dôun champ pétrolier est très évolutive. Au début, les puits produisent un fluide composé 

essentiellement dôhuile ¨ un rythme soutenu (appel® pic de production) ; puis au fur et à mesure de son 

exploitation, le champ produira une part de plus en plus importante dôeau de gisement qui doit °tre 

renvoy®e dans le r®servoir dôorigine, via des puits injecteurs d®di®s ¨ cette fonction. Apr¯s une p®riode 

de déclin naturel, la production peut se stabiliser gr©ce ¨ des travaux dôoptimisation et de 

maintenance des puits, et rester à des niveaux économiques rentables 

 

Lôexploitation dôun gisement sô®tale g®n®ralement sur plusieurs d®cennies une gestion de la production 

de p®trole et de lôeau associ®e qui est adapt®e aux diff®rents ©ges et phases de la vie du champ. 

 

 

FIGURE 5 : VIE DU CHAMP PETROLIER 
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Initialement, la production sôeffectue souvent de fa­on naturelle. Le pétrole remonte alors de lui-même 

sous la pression dôorigine du r®servoir (cf. Paragraphe II - NOTIONS ET DEFINITIONS), le puits est alors dit 

« éruptif », on parle de récupération primaire sur simple déplétion naturelle. Mais la pression diminue tout au 

long de la vie du gisement. La pression initiale est donc souvent la pression maximale, qui est largement 

inférieure à la pression lithostatique.  

 

D¯s que la pression dôorigine chute, on utilise diff®rents proc®d®s dôassistance permettant dôam®liorer le taux 

de récupération (cf. Figure 7 : Méthodes de production) : 

 

¶ les systèmes de pompages permettant de faire remonter le fluide produit en surface : 

- pompes à balancier installé en surface (« tête de cheval » ou PU), 

- pompes centrifugeuses immergées (PCI) électriques 

au fond du puits (utiles pour les puits déviés ou pour les 

gros débits).  

 

 

 

¶ La ré-injection dôeau de gisement dans le r®servoir facilite le processus dôextraction du p®trole. Comme 

côest le cas dans la majorit® des gisements, de lôeau de gisement est r®-inject®e par lôintermédiaire de 

puits appelés « puits injecteurs è. Lôinjection dôeau permet, dôune part, de maintenir la pression en 

rempla­ant les volumes de fluide extraits par des volumes dôeau ®quivalents, dôautre part de balayer 

(diriger) lôhuile vers les puits producteurs. 

 

 
FIGURE 7 : METHODES DE PRODUCTION 

Cas a : Production naturelle : la pression du sous-sol pousse le pétrole vers la surface (puits producteur éruptif). 

Cas b :  La pompe à balancier : puits activé par moyens mécaniques permettant de faire remonter le fluide en surface. 

Cas c : Syst¯me dôinjection dôeau associ® ¨ une pompe centrifugeuse immerg®e permettant de r®cup®rer un volume 
optimal de pétrole en balayant le gisement et en le soutenant en pression. 
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FIGURE 6 : SYSTEMES DE POMPAGES UTILISES 






